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Apajarannan alueen Tam&d rantakaavakartta on

kunnanvaltuuston 17.8.1998
(53 §) tekemdn padtdksen
rantakaava mukainen.
Muonio 21.10.1998

Korttelit: 38-56 i
1- 5000 Aulikki Heinonei’? ;

kunnanjohtaja
RANTAKAAVAMERKINNAT:
RM MATKAILUPALVELUJEN KORTTELIALUE.
RA LOMA-ASUNTOJEN KORTTELIALUE.

RETKEILY- JA ULKOILUALUE.

LV VENESATAMA.

MAA- JA METSATALOUSALUE, JOLLA ULKOILUNOHJAAMISTARVETTA TAl
YMPARISTOARVOUA.

VESIALUE.

— — 3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE.

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

57 KORTTELIN NUMERO.
2 RAKENNUSPAIKAN NUMERO.
80 RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIOMETREINA.
% i MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSA OSOITTAA, KUINKA SUUREN

OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA
LUKUMAARALTAAN MAINITTULEN KERROSTEN ALAPUOLELLA OLEVASTA TILASTA
KERROSLUVUN ESTAMATTA KAYTTAA KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

! ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN
SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

Lo, i RAKENNUSALA.

ALUE, JOLLA ON HAVAITTU UHANALAISEN KASVIN (HIMMEAVILLA) ESIINTYMA.
RAKENNETTAESSA TIEYHTEYKSIA JA KORTTELIN 50 RAKENNUKSIA ON
VARMISTETTAVA ETTEIVAT RAKENTEET SIJOITU ESIINTTYMAN ALUEELLE.

““““““ OHJEELLINEN RANTAKAAVATIE.

r—:— = ALUEEN OSA, JOLLA LUONNONVARAISEN PUUSTON JA MUUN
L. i KASVILLISUUDEN SAILYMINEN ON TURVATTAVA RAKENTA-
MISEN YHTEYDESSA JA SEN JALKEEN.
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RANTAKAAVAMAARAYKSET:

Rakennusten on muodostettava kortteleittain yhtenaisia ryhmié, joissa on sama
ulkoseinan paamateriaali ja varisavy.

Rakennusten ulkoseindn on oltava puuta tai puuta ja luonnonkivea ja katteena
bitumihuopaa, varillista peltia, kiviaineista levya, puuta tai turvetta.

Kattokaltevuuden on oltava valilla 1:2,5 - 1:1. Rakennusten kattokaltevuuksien on
oltava kortteleittain yhtendéisia.

Rakennus on perustettava maaston mukaisesti. Pengerryksia tai leikkauksia ei sallita.

Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisen sauna- tai varastorakennuksen,mikali sauna-
ja varastotiloja ei sijoiteta loma-asuntorakennuksen yhteyteen.

Sauna- ja varastorakennuksen ala saa olla enintaan 20 k-m2, joka tulee rakennus-
paikalle sallitun rakennusoikeuden liséksi.

leista ja perustamistavasta koskevat myos varastorakennuksia ja katoksia.

Tassa kaavassa edella annetut maaraykset rakennusten muodosta, véreista, materiaa-

Vesikaymalosita ei alueelle sallita. Kuivakdymala on varustettava tiiviilla alusastialla.

pesuvedet on johdettava saostuskaivojen kautta routarajan alapuolelle kaivettuihin
imeytyskaivoihin, joiden on oltava vahintdan 20 metrin paésséa rantaviivasta.
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